
.۰٫۲۵ تا ۰خاکریز -  متری ۸ دهانه ۱آبرو  :پروژه
برآورد :متره

گزارش ريز متره

صفحه ۱ از ۹
عملیات خاکی باماشین.فصل سوم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱

کنی در هر نوع زمین  و حمل مواد حاصله از آن تا ) VII تا نوع Iزمین نوع (پی 
کردن۵۰فاصله  . متر از مرکز ثقل برداشـت و توده 

مترمکعب۰۳۴۵۰۱ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110پی کنی ۱

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۶۶/۶۰ 2*4.9*1.
7

 - 1دهانه ۸  متری12پی کنی - دستک ۲
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۷۴/۱۲ 4*5.45*1
.7

۰۳۴۵۰۱۲۴۰/۷۲ف : جمع کارکرد رديف 

عملیات بنایی باسنگ.فصل ششم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
.با قلوه سنـگ یا سنگ لاشه) درناژ(سنگ ریزی پشـت دیوارها و پل ها  مترمکعب۰۶۰۱۰۱ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110درناژ - کوله ۳

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۶۰/۰۰ 2*6*0.5

 - 1دهانه ۸  متری12درناژ - دستک ۴
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۸/۰۰ 0.5*2*4

۰۶۰۱۰۱۶۸/۰۰ف : جمع کارکرد رديف 

قالب بندی وچوب بست.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
.تهیه وسایل و قالـب بندی در پی ها مترمربع۰۸۰۱۰۱ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110قالب طولی - پی کنی  ۵

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۶۸/۰۰ 2*2*1.7

*4.9*2*12قالب ابتدا و انتها - پی کنی  ۶
1.7

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۳۳/۳۲

 - 1دهانه ۸  متری12قالب طولی - پی - دستک ۷
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۲۱/۹۲ 4*2*1.37

قالب ابتدا و - پی - دستک ۸
انتها 

14*1*1.7*
5.45

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۳۷/۰۶
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صفحه ۲ از ۹
 - 1دهانه ۸  متری0.25*2*12قالب جانبی - دال دسترسی ۹

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱/۰۰

 - 1دهانه ۸  متری110قالب طولی - دال دسترسی ۱۰
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵/۰۰ 2*0.25

۰۸۰۱۰۱۱۶۶/۳۰ف : جمع کارکرد رديف 

قالب بندی وچوب بست.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
 متر ۲تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستون های بتنی که، ارتفاع أنها حداکثر 

.باشد
مترمربع۰۸۰۲۰۱ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110قالب طولی - نشیمن ۱۱

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۳۶/۰۰ 2*2*0.9

 - 1دهانه ۸  متری0.45*2*12قالب ابتدا و انتها - نشیمن ۱۲
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱/۸۰

.0*9.2*12قالب ابتدا و انتها - دال ۱۳
6

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۱/۰۴

0.25*2*12قالب - قرنیز۱۴
*10.15

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۰/۱۵

قالب - آبچکان - دستک ۱۵
طولی 

 - 1دهانه ۸  متری12
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۳/۲۰ 4*2*0.2

قالب - آبچکان - دستک ۱۶
ابتدا و انتها 

14*2*0.2*
0.35

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۰/۵۶

۰۸۰۲۰۱۶۲/۷۵ف : جمع کارکرد رديف 

قالب بندی وچوب بست.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
 متر ۵تهیه وسایل و قالـب بندی دیوارها و ستون های بتنی که، ارتفاع أنها بیش از 

. متر باشد۷و حداکثر 
مترمربع۰۸۰۲۰۴ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110 ۱قالب طولی - کوله ۱۷

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۱۴/۰۰ 2*5.7
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صفحه ۳ از ۹
 - 1دهانه ۸  متری110 ۲قالب طولی - کوله ۱۸

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۲۲/۲۰ 2*6.11

 - 1دهانه ۸  متری11.4*2*12قالب ایتدا و انتها - کوله ۱۹
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۴۵/۶۰

 - 1دهانه ۸  متری12قالب طولی - دستک ۲۰
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵۲/۸۰ 4*6.6

 - 1دهانه ۸  متری12قالب طولی - دستک ۲۱
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵۲/۰۸ 4*6.51

15.3*1*14قالب ابتدا و انتها - دستک ۲۲
2

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۶۱/۲۸

۰۸۰۲۰۴۴۴۷/۹۶ف : جمع کارکرد رديف 

قالب بندی وچوب بست.فصل هشتم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
 متر که از دال ۱۰ متر تا ۵تهیه وسایل و قالـب بندی تابلیه پل های با دهانه بیش از 

.ساده تشکیل شده باشد
مترمربع۰۸۰۳۰۲ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110قالب زیر دال - دال ۲۳

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۸۰/۰۰ 8

۰۸۰۳۰۲۸۰/۰۰ف : جمع کارکرد رديف 

کارهای فولادی بامیلگرد.فصل نهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
 ۱۰ به قطر تا AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

.میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
کیلوگرم۰۹۰۲۰۴ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110 ۱۰نمره   - ۷ و ۶پوز ۲۴

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۲۴۶/۹۲ 40.02*0.
617

*1123.08 ۱۰نمره  - ۹ و ۸پوز ۲۵
0.617

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۷۵/۹۴

۰۹۰۲۰۴۳۲۲/۸۶ف : جمع کارکرد رديف 

کارهای فولادی بامیلگرد.فصل نهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
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صفحه ۴ از ۹
کارهای فولادی بامیلگرد.فصل نهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱

 تا ۱۲ به قطر AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
. میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم۱۸

کیلوگرم۰۹۰۲۰۵ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110 ۱۴نمره - ۵ و ۴ و ۳پوز ۲۶

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱،۴۴۴/۰۱ 119.34*
1.21

 - ۳و۱- دال دسترسی پوز ۲۷
 ۱۶نمره 

 - 1دهانه ۸  متری110
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۸۴۲/۱۴ 2*26.65*
1.58

 ۵و۴و۲پوز - دال دسترسی ۲۸
 ۱۲نمره - 

 - 1دهانه ۸  متری110
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۷۷۶/۶۴ 2*43.73*
0.888

۰۹۰۲۰۵۳،۰۶۲/۸۰ف : جمع کارکرد رديف 

کارهای فولادی بامیلگرد.فصل نهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
 و ۲۰ به قطرAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

. میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم۲۰بیش از
کیلوگرم۰۹۰۲۰۶ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110 ۲۵نمره  - ۱۰ و ۲ و ۱پوز ۲۹

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۳،۴۲۹/۵۸ 89.08*3.
85

۰۹۰۲۰۶۳،۴۲۹/۵۸ف : جمع کارکرد رديف 

کارهای فولادی بامیلگرد.فصل نهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
از هر نوع میل گرد، با پیچ و ) بولـت(تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده 

.مهره مربوط و کار گذاری در محلهای لازم، قبل از بتن ریزی
کیلوگرم۰۹۰۵۰۳ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری16هندریل ۳۰

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۶۶/۳۲ 2*4*0.9*
3.85

۰۹۰۵۰۳۱۶۶/۳۲ف : جمع کارکرد رديف 

کارهای فولادی سبک.فصل یازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
.تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند آنها کیلوگرم۱۱۰۲۰۳ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
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صفحه ۵ از ۹
کارهای فولادی سبک.فصل یازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱

.تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند آنها کیلوگرم۱۱۰۲۰۳ واحد رديف فهرست بها 
حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف

 - 1دهانه ۸  متری111.8هندریل ۳۱
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۸۴۹/۸۴ 2*36.01

۱۱۰۲۰۳۸۴۹/۸۴ف : جمع کارکرد رديف 

کارهای فولادی سبک.فصل یازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
.تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پروفیلهای توخالی کیلوگرم۱۱۰۲۰۴ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری111.8هندریل ۳۲

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۲،۳۰۱/۰۰ 2*97.5

۱۱۰۲۰۴۲،۳۰۱/۰۰ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
. کیلوگرم سیمان در متر مکعـب بتن۱۵۰تهیه و اجرای بتن، با  مترمکعب۱۲۰۱۰۲ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن مگر - پی کنی  ۳۳

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۹/۸۰ 2*4.9*0.
1

 - 1دهانه ۸  متری12بتن مگر - پی - دستک ۳۴
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۴/۳۶ 4*5.45*0
.1

۱۲۰۱۰۲۱۴/۱۶ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
. مگاپاسکال۱۶تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه  مترمکعب۱۲۰۱۰۴ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن - پی کنی  ۳۵

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۶۶/۶۰ 2*4.9*1.
7

 - 1دهانه ۸  متری110بتن - کوله ۳۶
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۲۲۸/۰۰ 2*11.4
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صفحه ۶ از ۹
 - 1دهانه ۸  متری12بتن - پی - دستک ۳۷

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۷۴/۱۲ 4*1.7*5.
45

 - 1دهانه ۸  متری12بتن - دستک ۳۸
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۲۲/۵۶ 4*15.32

 - 1دهانه ۸  متری12بتن - آبچکان - دستک ۳۹
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۰/۵۶ 4*0.2*0.
35

۱۲۰۱۰۴۵۹۱/۸۴ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
. مگاپاسکال۲۵تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه  مترمکعب۱۲۰۱۰۶ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن - نشیمن ۴۰

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۹/۰۰ 2*0.45

 - 1دهانه ۸  متری110بتن - دال ۴۱
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵۵/۲۰ 0.6*9.2

.0*9.8*12بتن - قرنیز۴۲
25*0.35

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱/۷۲

 - 1دهانه ۸  متری110بتن - دال دسترسی ۴۳
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۰/۰۰ 2*2*0.25

۱۲۰۱۰۶۷۵/۹۲ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
اضافه بهای بتن ریزی ازپی به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا 

. متر۵ارتفاع 
مترمکعب۱۲۰۳۰۲ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن - نشیمن ۴۴

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۹/۰۰ 2*0.45

.0*9.8*12بتن - قرنیز ۴۵
25*0.35

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱/۷۲
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صفحه ۷ از ۹
 - 1دهانه ۸  متری12بتن - آبچکان - دستک ۴۶

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۰/۵۶ 4*0.2*0.
35

۱۲۰۳۰۲۱۱/۲۸ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
اضافه بهای بتن ریزی از پی به بالادر دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع در 

. متر۱۰ متر تا۵ارتفاع بیش از 
مترمکعب۱۲۰۳۰۳ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن - کوله ۴۷

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۲۲۸/۰۰ 2*11.4

 - 1دهانه ۸  متری12بتن - دستک ۴۸
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۲۲/۵۶ 4*15.32

۱۲۰۳۰۳۳۵۰/۵۶ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
، هرگاه ارتفاع )دال ، تیر و تیرچه(اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها 

. متر باشد۱۰ متر تا ۵تازیرتیر بیش از 
مترمکعب۱۲۰۳۰۵ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن - دال ۴۹

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵۵/۲۰ 0.6*9.2

۱۲۰۳۰۵۵۵/۲۰ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
.اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن دربتن مسلح مترمکعب۱۲۰۳۱۰ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
 - 1دهانه ۸  متری110بتن - نشیمن ۵۰

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۹/۰۰ 2*0.45

 - 1دهانه ۸  متری110بتن - دال ۵۱
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵۵/۲۰ 0.6*9.2

.0*9.8*12بتن - قرنیز۵۲
25*0.35

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱/۷۲
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۱۲۰۳۱۰۶۵/۹۲ف : جمع کارکرد رديف 

بتن درجا.فصل دوازدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از 

.سنـگ کوهی تهیه شود
مترمکعب۱۲۰۶۰۱ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
سنگ - بتن مگر - پی کنی  ۵۳

کوهی 
 - 1دهانه ۸  متری110

H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۹/۸۰ 1 2*4.9*0.
1

 - 1دهانه ۸  متری110بتن - پی کنی  ۵۴
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۶۶/۶۰ 1 2*4.9*1.
7

 - 1دهانه ۸  متری110بتن سنگ کوهی - کوله ۵۵
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۲۲۸/۰۰ 1 2*11.4

 - 1دهانه ۸  متری110سنگ کوهی - بتن - نشیمن ۵۶
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۹/۰۰ 1 2*0.45

 - 1دهانه ۸  متری110سنگ کوهی - بتن - دال ۵۷
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۵۵/۲۰ 1 0.6*9.2

.0*9.8*12سنگ کوهی - بتن - قرنیز۵۸
25*0.35

 - 1دهانه ۸  متری
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱/۷۲ 1

سنگ - بتن - پی - دستک ۵۹
کوهی 

 - 1دهانه ۸  متری12
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۷۴/۱۲ 1 4*1.7*5.
45

 - 1دهانه ۸  متری12سنگ کوهی - بتن - دستک ۶۰
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۱۲۲/۵۶ 1 4*15.32

سنگ - آبچکان - دستک ۶۱
کوهی 

 - 1دهانه ۸  متری12
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۰/۵۶ 1 4*0.2*0.
35

۱۲۰۶۰۱۶۶۷/۵۶ف : جمع کارکرد رديف 

متفرقه.فصل نوزدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱
.تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب کیلوگرم۱۹۰۵۰۱ واحد رديف فهرست بها 

حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف
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صفحه ۹ از ۹
متفرقه.فصل نوزدهم فهرست بهای واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱

.تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب کیلوگرم۱۹۰۵۰۱ واحد رديف فهرست بها 
حاصلوزن طولارتفاععرضطولتعدادشرح عملیات ملاحظاترديف

 - 1دهانه ۸  متری110بارباکان - کوله ۶۲
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۴۸/۰۰ 2*1.2*2

 - 1دهانه ۸  متری12لوله بارباکان - دستک ۶۳
H=6 - ارتفاع خاکریز
 ۰ تا ۰٫۲۵

۳۳/۶۰ 1.2*1.75
*2*4

۱۹۰۵۰۱۸۱/۶۰ف : جمع کارکرد رديف 
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